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AGILO Einsatzgarderobensysteme



AGILO Einsatzgarderobe QuickStart

QuickStart steht fiir - schnell
- sicher
- storungsfrei

Mit den unterschiedlichen
QuickStart - Details von KEMMLIT

wird der Umkleide-Ablauf, auf ein neues
Niveau gehoben.

Alle Details sind auf die schnelle, sichere
und stérungsfreie Entnahme der Einsatz-
kleidung optimiert.

Neben der Zeitersparnis wird grél3ten Wert
auf die Sicherheit und Ergonomie bei der
Benutzung, der Schwarz-Weil3-Trennung
und den Erhalt der Personlichen Schutz-
ausristung (PSA) geachtet.

Durch viele Aufteilungs-und Gestaltungs-
varianten sind Sie enorm flexibel in der
Planung und Raumausnutzung.

Nutzen Sie unsere Planungshilfe um die
optimale Lésung fir lhren Umkleideraum
zu finden.



AGILO Einsatzgarderobe mit den QuickStart Details

Schnelles Auffinden der PSA durch eindeutige
Markierung/Nummerierung

Sicherheits-Kleiderbiigel-Aufnahme und Kleider-
blgel sorgen fir ultraschnelle Entnahme der
Einsatzjacke und verhindert ein ungewolltes
Herausspringen des Kleiderbugels.

Definierter Bligel-Abstand sichert die schnelle
Entnahme, sorgt fiir rasche Trocknung und
maximale Liftung der Einsatzkleidung.

Dabei wird verhindert, dal3 StraRenkleidung mit
der Einsatzkleidung ungewollt in Kontakt kommt.

Die Einsatzgarderobe QuickStart ist in den
Rasterbreiten 600 mm, 700 mm, 800 mm,
900 mm und 1000 mm erhaltlich.

Die Einsatzgarderobe kann optional in der Hohe
verstellt und entsprechend der Kérper-gréf3e der
Einsatzkrafte in 3 Rasterh6hen montiert werden.

Das Garderobenelement kann 180° gedreht wer-
den, um die Lage der Einsatzkleidung nach vorne
oder nach hinten zu bringen.

Hergestellt aus 13 mm HPL, kratzfest und einfach
zu reinigen.



Die QuickStart Details

Helmbhalter
aus 8 mm starkem Edelstahl Rundmaterial:

geformt fir

- griffgerechte, schnelle Entnahme

- sicheren Halt

- optimaler Schutz von Nackenleder/Hollandtuch
mit ausreichendem Abstand von Boden zum Helm

- maximale Liftung und Trocknung durch minimale
Auflage und freien Stand

- gleichmaRigen Halt und Ausrichtung
(far unterschiedlichste HelIm-Modelle, auch mit
seitl. Helmleuchten)

Gurthaken
aus b mm starkem Edelstahl Rundmaterial:

geformt und platziert fur

- schnelle und griffgerechte Entnahme
ohne Verhaken

- sichere Bedienung, da allseitig gerundet

GrolRe und Abwinkelung dem Feuerwehrbedarf
angepasst.

Wir empfehlen 2 Haken:
fir Gurt und personalisierte Atemschutzmaske




Die QuickStart Details

Kleiderbugel
aus 8 mm starkem Edelstahl Rundmaterial

in der Form und Ausstattung fir den Einsatzdienst optimiert:

- der Buigel-Haken ist mit einem Sicherheits-Stopper ausgestattet.
Dies sorgt in Verbindung mit der AGILO Einsatzgarderobe fiir die
ultraschnelle Entnahme der Einsatzjacke durch dynamisches
Mitschwingen des Bligels, ohne das dieser sich aus der Ose 16st.
Zum Aufhangen der Einsatzjacke kann der Bligel miihelos entnommen
werden.

- die breite, allseitig gerundete Form, 1a3t kein Verhaken der Kleidung
bei der Entnahme zu.




Die QuickStart Details

Stiefelrost

Einsatzstiefel kbnnen durch den nach vorne
geneigten Stiefelrost besser erreicht, sowie
schnell und sicher entnommmen werden.

Die Geometrie gewahrleistet maximale
Stabilitat, Laftung und Trocknung.

Um 180° gedreht, kann der Stiefelrost mit einer
geraden Ausflihrung montiert werden.

Die Ausfiihrung aus 13 mm HPL stellt mit den
glatten und kratzfesten Oberflachen eine sehr
gute Reinigung sicher.

Der Rost ist in gestaffelter Breite (wie die Einsatz-
garderobe) von 600 mm bis 1000 mm ausfihrbar.




Beispielhafte Ausfithrungsvariante mit Schwarz-Wei3-Trennung

Links und rechts:
Weil3-Schrank fir Privat-Kleidung (ab 200 mm Breite, in 50 mm Raster
bis 500 mm Breite), mit offenem Fach.

Inkl. Fachboden (opional mit Ttr DIN rechts, abschliel3bar, mit Einwurfschlitz).

Mit offenem grof3en Fach (optional mit grof3er Tir DIN rechts, abschlie3bar),
inkl. Metall-Kleiderstange und 3 Metall-Schiebehaken, sowie einem stabilen
seitlichen Wandhaken.

Mittig:

Offene Einsatzgarderobe QuickStart, aus 13 mm HPL-Vollkernplatten, flr die
Einsatzkleidung mit Details wie auf den Vorseiten beschrieben; hier 600 mm
breit fur 2 Personen.

Um Platz zu sparen ist der Schrank flir die Privatkleidung auch als 2-teiliger
Schrank ausftihrbar.

Magliche Tirverriegelungen:

- Drehriegel fiir baus. Vorhangeschlof3

- Zylinderhebelschlol3 (mit 2 Zylinderschlissel)

- Zahlenschlol3 mit autom. Verwischfunktion (opt. mit Hauptschlissel)



Beispielhafte Ausfilhrungsvariante
mit platzsparender Schwarz-Weif3-Trennung

Mittig:

Schrank fir Privatkleidung, in 2-teiliger Ausfihrung.
Jedes Fach mit abschlielbarer Tlr und Einwurfschlitz
(z.B. far Handy, Brille od. Geldborse).

Korpusbreite hier 2560 mm.

Links und rechts:
Je 1 offener Einsatzschrank, jeweils mit Helmhalter im oberen Fach,
mit Kleiderstange und Gurthaken. Korpusbreite 2 x 400 mm.

Besonderheit: Wandhangende Montage.




Denken Sie bei der Planung und
Ausstattung auch an:

- Waschefacher fur Atemschutz-
Geratetrager /Einsatzkréfte
(fGr Unterwasche und Dusch-
utensilien

- Duschtrennwénde

- Ablagen / Regale
far den Duschbereich




KEMMLIT

e
Top-Arbeitgeber Top-Arbeitgeber m

O @

Z &
DESIGNPRElS
reddot award 2016 reddot design award

winner

7 JAHRE

winner 201 NOMINIERT

©Gt

Mehr unter: www.kemmlit.de
Stand 07/2021

pn:.:lun:l
desig
A d

2008

DS II.'H MARKE
2ABIM

LR AL BAUWESEN



KEMMLIT

Mehr als 98% unserer Auftrdge montieren
wir termingerecht, wie von lhnen gewtinscht.

Schnellauftrdge montieren wir bundes-
weit innerhalb von 10 Arbeitstagen.

Wir I6sen |hre Probleme innerhalb
von 5 Arbeitstagen.

Hochwertige Komponenten und Materialien sind
der Garant fur langlebige Produkte made in Germany.

Mehr als 45 Verkaufer und mehr als
80 Montageteams arbeiten fur Sie.




Zu lhrer Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung

lhre KEMMLIT Fachberater vor Ort
www.kemmlit.de/de/kontakt/deutschland.html

Ihr KEMMLIT Feuerwehr Ausstattungsberater
Bernd Birkenmaier
Zugflhrer einer Freiwilligen Feuerwehr
bernd.birkenmaier@kemmlit.de
07072 131-262
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KEMMLIT-Bauelemente GmbH | MaltschachstralRe 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de



