Reinigungshinweise fur Einscheiben-Sicherheitsglas

mit keramisch bedrucktem Siebdruck

Grundsatzlich ist jede aggressive Verschmutzung (z. B. Beton- u. Zementschlamme, Putze, Mértel) zu
vermeiden. Sollte dies vorkommen, mussen die Verschmutzungen sofort nach Entstehen mit nicht
aggressiven Mitteln und reichlich sauberem Wasser riickstandsfrei abgewaschen werden.

Die folgenden Hinweise zur Reinigung treffen fir alle verwandten Glaserzeugnisse (bedruckt und unbedruckt)

ZU.

1. RegelméaBige Reinigung

Zur Reinigung von Glas sollte in der Regel immer mit

viel und sauberem Wasser gearbeitet werden, um

Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden.

Als Handwerkszeug sind z.B. weiche, saubere
Schwamme, Leder, Lappen oder Gummiabstreifer
geeignet. Der Einsatz von spitzen, scharfen
metallischen Gegenstanden kann die Oberflache
schadigen.

2. Verschmutzung
Unterstitzt werden kann die Reinigungswirkung
durch den Einsatz weitgehend neutraler

Reinigungsmittel oder handelsublicher Glasreiniger.

Handelt es sich um Verschmutzungen mit Fett oder
Dichtstoffrickstanden, kann flr die Reinigung

auf handelsubliche Lésungsmittel wie Spiritus oder
Isopropanol zurlickgegriffen werden.
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3. Achtung !

Von allen chemischen Reinigungsmittel dirfen
alkalische Laugen, Sauren, fluoridhaltige Mittel sowie
Reiniger mit schleifenden Bestandteilen generell
nicht angewendet werden. Diese kénnen die
Oberflache des Glases (bedruckt und unbedruckt)
nachhaltig angreifen.

Die aufgeflihrten Angaben beruhen sich auf
durchgefiihrte Normtests und anwendungs-
technische Erfahrungswerte. Der Anwender sollte
jedoch die Reinigung (Reinigungsmittel) geman
unseren Empfehlungen eigensténdig und
selbstverantwortlich testen.

4. Bitte beachten Sie auch unsere KEMMLIT-
Reinigungsmittel, die Gber unseren Onlineshop
erhaltlich sind (shop.kemmlit.de).




